
预约开启                  预约关闭

型号：
RTC-634-WF-SR

扫描此二维码
获取林内官网

扫描此二维码
获取售后网点

扫描此二维码获取
林内官方微信服务号

敬告： 
         由于产品的改进，本说明书中某些内容、插图可能
和产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭
牌为准，请谅解。

风速（低速       中速            高速  或自动            ）
采暖        +制热

键（                  ）。

暖+制热、通风）、风机风速、室内温度、设置温度等。按键有：
开关（      ）、模式转换键（      ）、风速选择键（       ）及温度设置

SU634-900-RTC
Ver:20240205

时间

降温 模式切换 电源风量

1 2 3

4 5 6

升温

星期

风量/通风
(小、中、
大、自动)

故障提示

童锁

防冻提示

预约

温度

此温控器适用于空调和地暖二合一的系统中,  夏季开启空调,  利
用室内温度与设置温度的差值来控制风机盘管的启停， 使用户得到
舒适的环境，在冬季既可以通过空调内机实现快速制热，也可驱动地
暖系统，享受地暖的舒适宁静。 温控器采用微电脑控制技术， 大屏
幕液晶显示，液晶显示状态有：工作状态（ 制冷、地暖、制热、地

液晶显示图说明

简介 基本功能
· 室内温度设置
· 手动或自动控制风机三速转换
· 7天24时段预约功能
· 低温保护功能
· 按键锁功能
·
·

时钟功能 

·
WiFi通讯
485通讯

显示状态
· 工作模式（制热         、制冷         、采暖    、通风        、

·
· 主界面显示室内温度，按“     ”“      ” 温度闪烁表示设

定温度
· WiFi图标显示 
·
· 按键锁定

技术指标
· 感温元件：NTC
· 测温精度：±1 ℃
· 温度设置：5 ℃～35 ℃（内置传感器）
· 工作环境：0 ℃～45 ℃
· 湿       度： 5%～95% RH（不结露）
· 按       键： 轻触按键
· 自耗功率：＜3 W
· 电源电压：AC200 V±20%，50 Hz
· 接线端子：能够连接1×1.5 mm² 的导线
· 负载电流：<2 A（阻性负载）<1 A（感性负载）
· 外       壳： PC＋ABS阻燃
· 外形尺寸：88.5 mm×88.5 mm×15 mm

（宽×高×厚,不含电源盒）
· 安装孔距：60 mm（标准）
· 防护等级：IP 30
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开/关机：按“  ”键一次开机；再按一次关机，同时
关闭风机盘管阀、地暖阀、风机。

设定温度：按“       ”键降低设置温度，按“  ”键
升高设置温度，每按键一次设置温度变化0.5 ℃。

7天24时段预约模式 ,  可通过林内智家 APP 绑定设备后
进行设置。 开机状态下，长按风量键5秒开启或关闭此功
能。

模式设置：按“  ”键，在通风，制热，制冷，地暖,
地暖+ 制热模式切换。 

风速选择：按“  ”键选择风机风速高  、
中          、低       、自动档           (通风模式无自动档) 。

在“风速自动”模式下，风速自动换档，即当室温与设
置温度相差1 ℃时,  自动选择低风速；当室温与设置温度
相差2 ℃时,  自动选择中风速;  当室温与设置温度相差
3 ℃时，自动选择高风速。

制冷制热控制：制冷模式时, 当室温高于设置温度1 ℃
时，风盘阀打开；室温降低到设定温度时，风盘阀关闭；
制冷模式时地暖阀一直关闭。制热模式时，当室温低于设
置温度1 ℃时，风盘阀打开；室温回升到设定温度时,  风
盘阀关闭。制热模式时，地暖阀一直关闭。地暖模式时，
当室温低于设置温度1 ℃时，地暖阀打开;  室温回升到设
定温度时，地暖阀关闭。地暖模式时，风盘阀和风机一直
关闭。地暖+制热模式，当设置温度与室温差值大于等于
1 ℃小于3 ℃, 地暖阀打开，风盘阀关闭; 大于等于3 ℃,
同时开启地暖阀、风盘阀与风机。室温回升到设定温度
时，地暖阀、风盘阀和风机关闭。

联控外机功能
功能介绍：室内最多可以32个温控器连控，任意温控器
可以全关或者全开所有温控器和外机，主温控器可切换外
机模式，其他温控器模式也同步切换。
（1）一键开机：关机状态下，长按开关键5秒，所有外

机和温控器全部开机。
（2）一键关机：开机状态下，长按开关键5秒，所有外

机和温控器全部关机，关外机可以全关所有温控器。
（3）模式控制：主温控器模式切换后外机和所有温控器

模式同时切换，包含以下模式切换：
①制热、地暖、地暖+制热切换到制冷；
②制冷切换到制热、地暖、地暖+制热。

从温控器模式被主温控器锁定，无法切换其他温控器模式。
如果外机模式变化后，则所有温控器模式按外机模式运行。
（ 4 ） 室 外 机 故 障 报 警 ： 外 机 故 障 时 ， 温 控 器 显 示
“E3” ；同时与室内温度交替显示。
（5）主温控器设置：地址设置为n时为主温控器，温控

器地址设置见参数表参数1。
（6）其他温控器地址设置：除主温控器地址（参数1）

设为n外，需要把其他温控器把地址（参数1）设置为
不同的数值，设置范围为3-34。

（7）接线：温控器上的A和B分别连接线控器上面的A2
和B2端子。

（8）温控器地址设置重复时，不能正常联动控制。

功能介绍：温控器可根据内设的逻辑，在热泵产品能力不
足时或其他必要的情况下可通过联动信号控制采暖炉的启
停，此功能需搭配本公司热泵产品才能实现。
特殊功能：“快速制热”
在制热、地暖、制热 + 地暖模式下，同时按下上下键 3 秒
将开启快速制热功能，屏幕上预先显示“快速”，当房间
有温度需求时，屏幕上显示“联动”，此时联动信号的接
点将闭合，可控制采暖炉的开启。再次按下上下键 3 秒可
退出此功能。
注：此功能只在参数 2 设置成“主温控器”且参数 3 设置
成“采暖炉联动模式”时生效，从温控器“冷热”及“单
热”模式无此功能。

联控采暖炉功能（参数3设置成“采暖炉联动模
式”）

制冷
制热

WiFi

外机连接
主遥控器
快速热水/
快速采暖
采暖

上海林内有限公司 
Shanghai Rinnai Co.,Ltd.

公司地址: 上海市奉贤区团青公路4500号  电话:（021）67583500  传真:（021）67583555  邮编:2 01411 
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上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路499号  电话: （021）63590262  邮编: 200003 
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室内温控器

产品合格证

产品型号：见室内机铭牌
出厂编号：见机身条码
生产日期：见机身条码

检验结论：
QC
合格

安装使用说明书



“      ”、“       ”键调整小时；按“       ”键 ,“hh:mm”

长按“      ”键，直至出现星期闪烁，按“       ”、“       ”
键调整星期；按“      ”键，“hh:mm”的“ hh ”闪烁，
按
的“ mm ”闪烁，按“       ”、“       ”键调整分钟。带有
WiFi的型号，可在连接网络后自动获取当前时钟。按
或“       ”键保存退出。

将设备绑定林内智家APP后，在APP上进行7天24时段预约
操作，每天分为24时段，每个时段可预约设备的开和关，
并且设备在开机状态下长按风量键5秒,  可将预约关闭或开
启。
（1）预约开启时，屏幕将显示“           ”。
（2）预约关闭时，屏幕将显示“           ”。
（3）在预约开机或关机时,   用户可手动再将设备开启或关
闭，直到下一个预约时段再进行判断设备是否开启或关闭。
例：预约上午9:00~10:00关闭设备，10:00 ~11:00 开启设
备，11:00~12:00关闭设备，用户在 9:02 时手动开启设备，
设备会按当前状态运行，到 11:00 时会关闭设备。
（4）若使用本设备初期，没在APP上设置过预约功能,   当
在设备上直接长按风量键 5 秒开启预约功能，设备将默认
7 天 24 时段全为关机状态。

在关机状态下，长按“  ”键3秒，直至出现参数设置
界面，短按“     ”键选择要修改的参数，按“     ”、
“      ”键调整参数设置，按“ ” “      ”键保存退出。或

参数设置

7 8 9 10

11 12 13 14

温控器处于关机状态，当室内温度低于参数二防冻温
度时，温控器自动开启制热并显示“    ”符号，
同时打开采暖阀和盘管阀,风机高速运行；当室内温度
与防冻温度差值大于等于2 ℃时,  不显示“          ”符
号，温控器输出关闭。

低温保护功能

传感器出现故障，温控器关闭风机和电动阀，并显示

设备绑定林内智家APP后，可通过APP链接的第三方
语音设备进行语音操作。

“          ”以及“ E1 ”或“E2”。E1：传感器短路
报警。E2: 传感器断路报警。当温度高于50 ℃显示“HI”
当温度低于0 ℃显示“LO”。

如果用户希望温控器显示的温度高于或低于实际温度
（±5 ℃），可使用参数 4 进行操作。

温度调整

报警

锁 按 键 功 能 ： 在 参 数 三 为 1 时 温 控 器 在 没 有 人 使 用
的 情 况 下 3 0 秒 后 会 自 动 把 按 键 锁 上 ， 温 控 器 显 示
“      ”禁止其他人员对温控器进行操作。
按键解锁：同时按“        ”、“  ”键3秒即可解锁 。
按键锁定：同时按“     ”、“  ”键3秒即可锁定
（在没有人使用的情况下30秒后会自动把按键锁上）

按键锁功能 接线图 安装示意图

请严格按照接线图正确接线，切勿使水、泥浆
等杂物进入温控器内，否则将会造成温控器损
坏！

注：
1、当参数3设置成“冷暖”或“单热”时，联动信号按房间
       温度判定。
2、当参数3设置成“采暖炉联动模式 ”时,   联动信号按特定
       逻辑判定。

APP功能
1   

安卓版 / 苹果版通用
2   APP 下载完成后，打开APP，根据提示进行WiFi 设置

以及使用APP。

 

注：本设备包含型号核准代码为：CMIIT.ID:2020DP12544
         的无线电发射模块。

语音功能
警告

AC220 V±20%  50 Hz

No. 初始值 范围
n：主温控器
3-32：从温控器
OF：无
1：开启按键锁定功能
0：冷暖
1：单热
2：采暖炉联动模式
0：制冷到温停风盘阀不停风机，

制热停风盘阀停风机
1：到温停风盘阀停风机
2：到温停风机不停风盘阀
0：无操作1分钟后屏幕变暗
1：无操作1分钟后屏幕变暗，

3分钟后屏幕不显示
2：按下述时段：
9:00-21:00： 无操作1分钟后屏幕
                      变暗_____
21:00-9:00：无操作1分钟后屏幕变
___________暗，3分钟后屏幕不
                     显示 ___

n,3~32

常用设置
4 2

5 0

说明

1 3

2 OF

3 0

0~2

0~2

0~2

OF,1

No. 初始值 范围
0~10 ℃：防冻功能开启温度
OF：防冻功能关闭
0：当前设置 1：恢复出厂设置
2：WiFi恢复出厂设置
需在当前参数页按“模式”

8 0  -5~5℃ 显示温度调整
9 1 1 ~ 5℃ 启动温调整

OF,1~5 OF：关闭
音量1~5档，由低到高

OF,1
OF：关闭 熄屏和关机
状态下电源灯全灭
1：开启熄屏状态电源灯闪烁，

关机状态下电源灯常亮
OF：采暖炉定期开启关闭
1~6H：采暖炉定期开启时间

OF,1~4 采暖炉启动环温
OF：该条件无效
1：-25 ℃      2：-20 ℃
3：-15 ℃      4：-10 ℃

OF,15,3
0,45,60

采暖回水持续时间调整

OF：该条件无效
15 min     30 min     45 min

15 2 0~3℃ 0~3 ℃：采暖炉退出回差温度

0~10
℃,OF

0~2

OF,1~6

说明

常用设置

因涉及到
采暖炉启
动和停止
逻辑判
断，建议
在售后人
员协助下
进行修改
。

10 3

11 1

6 OF

7 0

13 2

14 30

12 OF

No. 初始值 范围
15,30,4
5,60

采暖炉开启时间

15 min   30 min   45 min   60 min
0,30,60,
180

快速制热设置

0：按回水温

按时间：30 min   60 min   180 min

因涉及到
采暖炉启
动和停止
逻辑判
断，建议
在售后人
员协助下
进行修改
。

说明

16 30

17 0

1.取下安装支架 2. 安装支架

3.按接线图接线 4. 卡住上壳，安装完毕

在手机应用商店下载“林内智家”
APP或者扫二维码下载安装。

预约功能

时钟调整
时钟及相关功能

“      ”

故障 
，




